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NAUTIX

SD

VERDUNNUNG / LOSEMITTEL /
REINIGER / ENTFETTER

Das entfettende Reinigungs- und L&sungsmittel Nautix SD wurde speziell entwi-
ckelt, um Oberflachen vorzubereiten, insbesondere neue Bootskérper aus
,GFK* (Faserverbundbauteile / Rimpfe aus Poly, Vinylester und Epoxidharzen be-
stehend) und um allgemein auf zu beschichtenden Oberflachen mégliche Fett— oder
Wachsspuren zu entfernen.

PRODUKTDATENBLATT

Dieses leistungsfahige Lésungsmittel wird auch zur auch zur Reinigung der beim La-
cken oder Harzen verwendeten Werkzeuge empfohlen. Es ist weniger flichtig und
weniger entziindlich als Azeton.

NAUTIX SD NICHT auf Kunststoff-Scheiben, -Luken oder anderen unbekannten
Kunststoffteilen ohne vorhergehende Tests einsetzen!

Arbeiten Sie an einem gut gelifteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen,
Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

Die Oberflachen sollten vor einer Anwendung des Reinigers mit StiBwasser und einem zusatzlichen Reini-
gungsmittel abgewaschen und anschlieBend abgespllt werden; danach Nautix SD auf einem sauberen
nicht fuBelnden Tuch auftragen und die Flache abwischen. Hat sich Nautix SD verflichtigt, kann mit dem
folgenden Auftragsprozess begonnen werden.

Basis: Xylen, Methylethylketon, Butanon
Gebindegréssen : 0,75L - 2.5L
Flammpunkt : <= 21°C.

Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfiltig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheits-
Datenblatt :

R11: Leichtentziindlich

R36-37: Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

S9: Behélter an einem gut geltifteten Ort aufbewahren

$16: Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen

S§23: Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen

§25: Beriihrung mit den Augen vermeiden.

S$26: Bei Berilihrung mit den Augen sofort mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

S$33: Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

S43: Zum Loschen eines Feuers, Sand, Erde, chemische Puder oder Schaum (Alkohol Type) verwenden.

Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale.

Hersteller :
NAUTIX — Z.I. des 5 chemins — 56520 Guidel — France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69
Fax: +33.(0)2.97.65.03.54
info@nautix.com — www.nautix.com

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
Time Out Composite oHG - Tel.: (+49) 2227-9081-0
service@timeout.de — www.timeout.de
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